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0D REDAKCJI

Wznawiajac "PRZEGLAP £ACZNOSCI" wzielismy sobie za
cel podawanie do wiadomosci Kolegéw ostatnich zgobyczy technicz-
nych i organizacyjnych. Ostatnia wojna wpr9wad21%g ca%y szereg no=-
wych broni do walki, przez co powstala koniecznos¢ zwigkszenia
ilogci i jakosci $rodkéw lacznosci.

Na skutek tego wprowadzono caly szereg ulepszen w
istniejacym juz sprzecie oraz zbudowano sprzgt ?alkowicie.nouy -
poprzednio nie znany. I tak istniejgge ?opr?ednlo rozgran1czen;e
miedzy radiem a telefonem dzis juz nie 1st91gjg, a dalekopis np.,
ktéry poprzednio byl zwiazany z drutem,dzi§ juz pracuje na radio
i na drutach.

"PRZEGLAD LACZNOSCI" bedzie si¢ staral nadazaé za
j i 4 i 5 do tego mo-
ostegpem nowoczesnej taktyki i techniki lacznosci, ale
2e dgjéé tylko przez wspolpracg Kolgow, do ktorych zw?acamy'sig
z apelem o pomoc w gbieraniu i opracowywaniu materialéw do "PRZE-
GLADU LACZNOSCI".

Komitet Redakcyjny
Zwigzku Lacznodciowcow

MJR DYPL. INZ. T.LISICKI

PRZEMIANY LACZNOSCI

0d czasu zakaiczenia drugiej wojny éyiatowej mine-
1o lat siedem, a lat siedem przy obecnym tempie ogdlnego pos?gpu
jest okresem stosunkowo dlugim, w ktdrym w ?os§czeg§1nych dziedzi-
nach zycia nastapily duze przemiany. Szczegdlnie Quzy'p9§tqp 20~
stal zrobiony w dziedzinie militarnej, dzigki wy01ggn1¢c}u.doswiad—
czelh z ostatniej wojny i dziegki dalszemu postepowi techniki, l;cz-.
noéé, moze najwiecej ze wszystkich broni te przemiagy odczgwa1 musi
na nie reagowa¢. Z jednej strony potrzeby dowodzenia stawiaja jej
coraz to nowe wymagenia, z drugiej technika daje jej do dyspozycji
coraz to lepsze mozliwosci.

Potrzeby dowodzenia zawieraja z punktu widzenia 2gacz-
nodci dwa zasadnicze skiadniki: czas i przestrzeﬁz ktére zmieniaja
sie w miare przemian jakim ulega sposéb proYadzenla wojny. Element
czasu zmienia sig¢ gldéwnie pod wplywem tych srodkéw technicznych,
ktoére wplywaja na szybkos¢ dzialania nowoczesnych 8il zbrojnych.
Szybkos¢ ta ciagle wzrasta,czego przykiadem moze byé organizowanie
helikopterowych dywizyjnych kompanii transportowych, zdolnych do
przetransportowania batslionu piechoty z szybkoscip 109 mil na g0-
dzine. Im szybkes® jest wigksza to tym krotszy muei by¢ czas zuzy-
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ty na przekazanie wiadomosci. Przestrzen w obecnej wojnie jest
trojwymiarowa i obejmuje praktycznie cala kule ziemska. Sie¢ lacz-
nosci musi siega¢ od srodkow kierujacych wojna, poprzez wszyst-—
kie szczeble posrednie, az do szczebla najnizszego jakim jest po-
Jedyiczy czolg czy samolot, i powinna sprawnie dzialaé bez wzgle-
du na to czy jej poszczegolne ogniwa sa w spoczynku czy tez w ru-
chu, Niektére odleglosci pomiedzy dowodztwami niewatpliwie si¢ po-
wigksza ze wzgledu na rozproszenie spowodowane zagrozeniem atomo—
Wym.

Pokonanie przestrzeni w krotkim czasie mozliwe
jest tylko dzigki urzadzeniom technicznym i chociaz inne grodki
tacznosci, jak na przyklad z érodkéw lacznosci zywych - goniec -
znajda jeszcze zastosowanie, to jednak lacznoéé oprze sie gléwnie
na érodkach elektrycznych. Nowoczesna teletechnika i radiotechnika
zrobily olbrzymi postep, postep ten umozliwil powstanie nowej
doktryny 2acznosci: doktryny zcalenia sieci. Dotychczas sieé ra—
diowa i sie¢ drutowa istnialy rownolegle, glownie dlatego,sze zagad-
nienie przejscia z czterodrutu na dwudrut nie bylo dobrze rozwiaza-
ne. Obecnie trudno$¢ ta zostala pokonana. Niedawno prezydent Truman
rozmawial z Waszyngtonu z zolnierzem,znajdujacym sie w okopie na
froncie koreariskim. Rozmowa ta przebiegala nastepujaco: kablem z
Waszyngtonu do San Francisco, radiem z San Francisko do Tokio, z
Tokio do Dowddztwa Wojsk w Korei larcuchem radiostacji posrednicza-
cych i dalej polowa siecig telefoniczng. Z przykladu tego widzimy,
2e Stany Zjednoczone posiadaja juz obecnie sieé lacznosci skladaja-
ca sig¢ z ogniw badz to drutowych, badz to radiowych, doskonale
wspolpracujacych z soba.

Doktryna scalenis sieci polega wlasnie na tym,se ist-
nie¢ ma jedna ogdlna sieé lacznogci skiadajaca si¢ z poszczegdlnych
ogniw badz to drutowych, badz to radiowych. Tak szeroko dyskutowane
przed wojna zagadnienie:radio czy drut? znalazlo teraz ostateczna
odpowiedz .

Wprowadzenie tej nowej doktryny w Zycie nie jest jed-
nak sprawa prosta i wymega czasu. Stany Zjednoczone opracowaly
"dXugofalowy" program rozbudowy lacznosci, ktéry przewiduje,ze do
roku 1955 zostanie wprowadzony nowy sprzet calkowicie odpowiadajacy
warunkom pracy na takiej scalonej sieci. Przyklad najlepiej wyjasni
Jakie udogodnienia da to dowddcy. Dowddca pulku piechoty posiadaé
bedzie jeden tylko aparat bedacy jednoczesnie aparatem telefonicz-
nym i przystawke manipulacyjng radiostacji. Aparat ten bedzie dota-
czony do pulkowej 2acznicy. Lacznica, w zaleznoéci od zadanego abo-
nenta albo zestawi polaczenie drutowe, albo radiowe. Gdy dowddca
pulku bedzie musial wyjechaé ze swego m.p. to zabierze ze soba ra-
diostacje za podrednictwem ktérej w dalszym ciagu bedzie wlaczonydo
swojej 2acznicy. Gdy wyjazd jego nastapi na odleg?osé wigksza niz
zasigg jego radiostacji to wéwczas stosuje sie radiostacje atoma-
tycznie posredniczace, ktore musza byé ustawiane na odpowiednich
odlegloéciach.
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Przy opracowaniu nowego sprzetu 1acznosci stosowane
sa nastepujace zasady:
- standaryzacji,
- miniaturyzacji,
- dostosowania do wymagan danego
szczebla dowodzenia.

7asada standaryzacji ma na celu zmniejsze?iekilgéci
i izacje typow poszczegdlnych aparatow i igh czgég sklado-
tyggfmaizgdzgg,gﬁzge gylko bedzie to moéliwe,povlnna byc stggowana
tak zwana metoda blokowa, ktora polega na tym,.ze pewna ilosc gle—
mentéw podstawowych stosowana jest w moZliwlg Jag najwigkszej ilo-
éci typdw réznego sprzgtu. I tek na przyklad radiostacja o mocy i
100 watéw, pracujaca normalnie na szczeblu dyﬁizji, po dodaniutqe -
nego stopnia mocy staje sig radiostacjg ¥orpusng o mocy 500 watow,
a po dodaniu jeszcze jednego stopnia b-kllowatowego,'radiostai;g
armi jna Wszystkie komponenty czy podzespoly beda tgkze ujednolico-
ne i ich rdoznorodnosé zmniejszona do koniecznego minimum,

Miniutaryzacje jest Scisle zwigzana z wproyadzgniem
nowych o bardzo malych wymiarach lamp, kondensatorow oporow i
inzzch czedci. W tym kierunku w ostatnich latach zosta% zrobloyy
ogromny postgp. Tak samo po wojnie powstala nowa zupeinie techn%kﬁ
vdrukowania obwodow". Nowa amerykanska radiostacja "walkie-ta}kle
wazy tylko 18 funtow,podczas gdy typ wojenny przeszio 30 funtow.

Zasada dostosowania sprzgtu do wymagsfi §anggo szczeb-
la dowodzenia dotyczy przede wszystkim lggzgoéc§ na najwyzszych
szczeblach, gdzie jeszcze w czagie ostatniej wojny stosowano a%bo
sprzet typu cywilnego, albo sprzet nizszego gzczebla. Sto?owgn%e
nieodpowiedniego sprzg¢tu bylo powodem tego, ze systeg lacznosci
musial by¢ dostosowywany do istniejacego sprzg¢tu a nie jag to byc
powinnio, ze sprzet musi byé dostosowany do p?trzeb lgcgnosgi. Obec-
nie opracowany juz zostal nowy sprzet calkowicie odpowiadajacy wy-
maganiom lacznosci najwyzszych szczebli.

Postep techniki idzie w kierunku z?niejszen%a Yagi
przewodu kosztem komplikacji urzadzen . Wprowadzen1e}wzmacn1akow
konicowych i liniowych pozwolilo na prowadzenie TozmOW telgfoniqz-
nych na coraz to wigksze odleglosci; wprowadzenie telefonii nosne j
dalo moznosé wielokrotnego wykorzystania jed?ego obwodu . Nowoczgs-
na telegrafia polowa opiera sie na dalekopisie, ktéry np. w arm1i'
amerykariskiej stosowany jest nawet na szczeblg batglionu. Dale¥0pls
taki wazy zaledwie 48 funtéw, moze On pracowac zarowno na gru01g
jak i przez radio, a jego obstuga jest ?ar?zo prosta tak, ze kazdy
piszacy na maszynie moze sie nim poslugiwac.

‘Radio, stosowane coraz powszechniej, ma tendenc je
do uzywania coraz to krotszycli fal. Fale dekameﬁrowe’b?dg w dal=-
szym ciggu stosowane do lacznosci na wigksze odleglo§c1 przy wy-
korzystaniu fal odbitych. Szczeble taktyczng goraz wiecej b?dg u-
zywac fal metrowych przy coraz to powszechniejszym stosowaniu mo-
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dulacji czgstotliwosci, dajacej z punktu widzenia wojskowego bar-
dzo duze korzysci. Fale decymetrowe i centymetrowe znalazly zasto-
sowanie w tancuchach radiostacji posredniczacych, ten nowy system
2acznosci schodzi¢ bedzie az do szczebla pulku. Zastosowanie modu-
lacji pulsow pozwolilo tu na zabezpieczenie przed pods2uchem nie-
przy jacielskim

Rozwoj sprzetu 2acznosci i jego coraz to wigksze
skomplikowanie techniczne, cho¢ moze niewidoczne dla tego kto z
niego korzyste, stawiaja znacznie wigksze wymagania w stosunku do
zolnierzy lacznosci. Ilos¢ roznych kategorii specjalistow znacznie
wzrosta, tak samo jak wzros! zakres wymaganych od nich wiadomosci.

* Radiomechanik naprawiajacy amerykariska radiostacje '"handie-talkie",

ktérej wymiary, waga i wyglad zewnstrzny pozostaly takie same,
znajdzie wewnatrz niej zamiast 5-iu lamp jakie miala stacja z 1945
roku, az 15 lamp i caly szereg skomplikowanych obwodéw modulacji

czestotliwosci. Zasieg jednak takiej stacji wzrdsl prawie trzykrot-
nie.

Co te przemiany znacza dla dowddcy? Odpowiedz na to
pytanie jest krotka: dadza mu lepsza bo szybsza i pewniejsza 2acz-
nosc¢, a wigc umozliwia mu sprawniejsze dowodzenie. -

Co natomiast znacza one dla lacznosci? I tu odpowiedz
jest prosta: tempo postepu techniki i nowe jej osiggniecia w dzie-
dzinie telekomunikacji daja 2acznosciowcom do reki sprzet coraz to
doskonalszy i tylko od ich umiejetnosci zalezec¢ bedzie czy potrafia
go nalezycie wykorzysta¢ i da¢ dowddey niezawodna 2acznosc.

CENTRUM WYSZKOLENIA WOJSK LACZNOSCI
STANOW ZJEDNOCZONYCH A.P.
(Wg."SIGNAL" March-April 52).

Centrum Wyszkolenia W.L, Armii St.Zjedn. znajduje sie
w Gordon Camp w stanie Georgii. Centrum obejmuje trzy zasadnicze
dzialy:

- Osrodek Wyszkolenia Uzupelniern - szkolacy m!odych
zolnierzy z poboru. Przechodzg oni 2 wzglednie 3 fazy szkolenia, a
mianowicie w:

a) - Grupie Szkolenia Zasadniczego - 8 tygodni - gdzie
otrzymuja podstawowe wyszkolenie wojskowe i po-
czatki wyszkolenia technicznego;

b) - Grupie Szkolenia Technicznego - obejmujacego
krdtkie kursy techniczne - 8 tygodni - poczym od-
chodzg jako uzupelnienie do oddzialow Wojsk Lacz-

, nodci wzglednie wybrani do:

c) - Szkoly Podoficerskiej (leader's School). Kurs tej
szkoly trwa 8 tygodni. Specjalnie ‘wyréznisjacy
sie absolwenci przechodza do szkdél oficerskich.
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Drugim dzialem Centrum Wyszkolenia W.L. jest:

- Grupa Szkolenia Zespoldw - dla szeregowych powo-
lanych z rezerwy. Grupa ta przechodzi szkolenie w zespolach przewi-
dzianych do pracy na szczeblu Dywizji i Korpusu. Rezerwisci po prze-
szkoleniu przydzielani sa do oddzialéw W.L. w polu (Korea).

Trzecim dzialem Centrum jest:

- Szkola Lacznosci. W szkole tej szkoleni sa specjali-
sci najwyzszych kategorii w dziale radia, telefonu i telegrafii,nie-
zbednych do budowy i obslugi osrodkdéw i linii telekomunikacyjnych na
szczeblu armii. Kursy w szkole trwaja od 10 do 25 tygodni.

¥* * *

Specjalny nacisk polozony jest na ¢wiczenia w terenie
i zajecia praktyczne. Centrum posiada peiny komplet‘wyposaéenia tech-
nicznego dla Dtwa Armii, 3 Korpuséw i 9 Dywizji. O mtensywngéci szko-
lenia $wiadczy - miedzy innymi - drobny fakt,ze zuzycie siupow telefo-
nicznych do nauki wchodzenia - wynosi 75 sztuk tygodniowo.

Duzy nacisk polozony jest na nedawanie i odbidér siu-
chowy - przyczym uczen ma moznos¢ kontroli swego nadawania,ktére na-
grywane jest na piyty i nadawane.

Kadra instruktorska sklada sig¢ z zespolu ludzi wojsko-
wych i cywilnych, w tym wielu z wyksztalceniem uniwersyteckim.

* ¥* 3*

Centrum wyszkolenia powstalo w roku 1948. Pojemnosc
jego obliczona jest na 7000 szereg. Stan przecietny 5000 szereg. o
ujetych dla celdéw administracyjnych w ramy Szkolnego Pulku Lacznosci.
0d powstania Centrum, w ciggu 3 i pot lat przeszlo przez obdz ponad
20000 szregowych.

Tereny Centrum i ¢wiczebne obejmuja przeszio 55000

POCZTOWY W WALKACH NA KOREI
% Wg."SIGNAL" - May - June 525.
W lipcu 1951 roku zaistniala potrzeba wqp?sazenia pa=
troli rozpoznawczych w szybki a ruchliwy srodek lacznosci.,

Polaczenia drutowe okazaly sie nieodpowiedn.’}e, xfximo
zmniejszenia cigzaru i objetosci do tego stopnia,ze jeden zolnierz
mogd przenosi¢ jedna mile kabla; beben jednak przeszkadzal w czolga-
niu i pelzaniu. Pozatym nawet szeptem prowadzona rozmowa telefonicz~
na byla zbyt donosna w pogodna zimng noc,zwlaszcza,ze 2 wyruszeniem
patroli wlasnych zblizaly sie rowniez i patrole npla. !

Lekkie przenosne radiostacje okazaly sig révwniez nie
celowe. Npl szybko umiejscewial stanowiska rdsti natychmiast okla-
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d{sl ogniem(ll:b.,lﬂn., art.) dany rejon. Radiostacje nie zapewnialy
wiec poufnosci rozmow, ani bezpieczeristwa patroli.

Wowczas ktos poddal mysl uzycia golebia pocztowego.

. \jlojska 1acznosci zawsze docenialy znaczenie golebia
dla lgcznosc:} i prowadzily ich hodowle i szkolenie. W dniu 25 1lip-
ca przybyl pierwszy transport 60 golgbi do jednego z Korpusoéw.

Obchodzenie sig¢ z golgbiami i ¢wiczenie w lotach wy-
maga fachowego przygotowania i cierpliwosci obslugi. Golab poczat-
kowo niesmialy, po kilku lotach éwiczebnych zdolny jest do ugytku.
G?lgbiarze (.birde boys) korpusu urzadzili ruchomy golebnik w posta-
ci 'l-tonowe,] przyczepki,wyposazajac go w oswajacz z siatki drucia-
nej, dajac moznos¢ golgbiowi zaznajomienia sie z nowym terenem.

Po 7 dniach oswajania otworzono wyloty; uprzednio
zmniejszone porcje Zywnosciowe zapewnily powrdt gtodnych golebi do
golgbnika. Przed kazdym lotem wypuszczano najpierw "przewodnikdéw" ,
t.j. takie golebie, ktore zazwyczaj szybko wracaly do gniazda, jako
przyklad dla innych golgbi. Loty swobodne trwaly 7 dni. Straty -
7 golebi; 3 powrécily po 4 dniach nieobecnoéci. Zapewne czytelnik
slyszal o golgbiu, ktéry z niewielkiej odleglosci powrdcil do 80—
2gbnika po 3 dniach, zasniezony i z uszkodzona ndzka, na ktdrej
byla przymocowana tulejka.meldunkowa. Jak stwierdzono pdzniej go-
1ab na skutgk zlej pogody odbyl powrotna droge pieszo. Nie duzy
wyczyn - by¢ moze,ale zanotowano wypadki, gdy golgbie szly do go-
l¢bnika z uszkodzonymi skrzydlami.

Po tygodniu swobodnych lotéw wywozono golebie stop-
niowo na dalsze odleglosci od golgbnika, tak,ze po 2 tygodniach
golg¢bie powracaly z kazdego kierunku w odlegtosci 15 mil. Oczywis—
cie tulejki metalowe nakladano przy kasdym locie a golebie bywaly
zmuszane do lotéw kazdego dnia bez wzgledu na pogode. Po 7 tygod-
niach golgbie lataly z odlegloéci 57 mil. Taktyczne jednak usycie
ograniczylo sig¢ do odleglosci 35 mil.

Gléwna przeszkoda ufycia golgbia jako srodka laczno-
éci sp sokoly. Ten kreariski sokol - to olbrzymi ptak, podobny do
mlodego orla - i jak ludzie tego kraju - zawsze glodny. 20 procent
strat golebi spowodowal ten migsozerny ptak. Tylko jeden golab zo-
stal zabity przez Zolnierza "Zjednoczonych Narodéw", ktdry - Jjak
wyjasnil oficer lgcznoéci tej jednostki - mia? "trudnosci jezykowe"

Drugim czynnikiem, wplywajacym na prace golebi - to
teren. Golg¢bie raczej lecg wzdtuz rzek i dolin, zamiast lecied po-
nad gérami, tracec w ten sposdb na czasie. Nikt jeszcze nie wpadl
na pomysl, by przekona¢ golgbie, ze najkrdtsza droga miedzy dwoma
punktami - to linia prosta.

, Golgbie wykazaly swa wartoé¢ usyteczna w Korei dla
pewnych celow. Taktyczne uZycie potwierdzilo to. Wartoéci te moga
okagaé¢ si¢ bardzo donioslymi w nastepnych planowaniach.
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RUCHOMY ZFSPOL TELEWIZYJNY
("SIGNAL", July—August,525

Mowy ruchomy zespdl telewizyjny wprowadzono do Armii
U.S.A. z zadaniem przeprowadzenia doswiadczern, zbadania mozliwosci
uzycia telewizji dla celow bojowych oraz opracowznia techniki uzy-
cia TV. Aczkolwiek zespol ten nie jest zaprojektowany jako sprzegt
bojowy, bedzie on jednak bodzcem do bojowego zastosowania telewizji.
Poza tym odda uslugi dla zdjg¢ terenbéw éwizen, przesylania obrazéw -
do obserwatoréw, rozjemcéw i dla celbéw szkolnych.

Zespol "TV'" tworzy 4 wozy. Nie przewiduje sig uzycia
go do bezpoéredniego nadawania audycji. Zdjecia w polu bgdg.przesy-
lane obwodami zamknigtymi do obserwatorow wojska lub do cywilnych
rozgtosni TV przy pomocy fal o wysokiej czestotliwosci lub kablem

koncensrYSTIT - Faza poczatkowa.

_ Zespdl - pierwszy na tym polu - to komplet urzadzen
TV dla celdéw wojska, zawierajacy sprzgt do zdjg¢ terenowych "Video'
(trzy kamery TV) do nagrywania diwigkow, oraz odbiorniki i utrwala-
cze(Steel) .Ponadto zespol ten moze przesyla¢ zdjecia i dzwiegk przy
pomocy radia do 10 mil, gdzie podlegaja wzmocnieniu i sa wyswietla-
ne jako film optyczno-dzwigkowy na odbiorniku TV lub na ekranie.

Projekt zespolu TV opracowal Instytut Badan Wojsk Lacz-
nosci (S.C.E.Lab.),Fort Monmouth New Jersey po zasiggnigciu opinii
przedstawicieli wytworni sprzgtu 1V i przemysiu rozgioséni TV. Zapro-
jektowano najnowsze zdobycze na polu TV. Zapewniono sprawno$¢ dzia-
lania sprzetu, jego wymiennos¢ na wypadek uszkodzenia czedci sklado-
wych oraz zapasowe zrddla mocy.

Generatory zespolu dostarczaja 100 procent wigcej mo-
cy(120 volt,3-fazowy) niz potrzeba dla calego zespolu, gdy wszystek
sprzet jest uruchomiony jednoczesnie; oswietlenie wozow i wewnetrz-
na lacznod¢ radiowa (Radio Intercommunication Facilities) sg przysto-
sowane do przejscia na uzycie mocy z bateryj. Calkowite urzadzenia
i narzedzia dla utrzymania wozdw i sprzetu TV pozwalajp na wykona-
nie wszelkich badan sprzgtu i napraw; czesci zapasowe (lampy) dla TV
i wozow sa pod regka.

Précz tego zapewniono wygodg dla obslugi; Sciany,pod-
Togi i sufity wozow sa izolowane; dla obslugi - siedzenia autobuso-
we; urzpdzenia dla odSwiezania powietrza, oswietlenie neonowe; pod-
logi wyscielane linoleum, tylne kola blizniacze(tandem) i urzadzenia
absorbujace wstrzasy.

Kazdy woz dlugosci 31 stép i szerokosci 8 stép, wagi
ok.12 ton. Motor Hercules 135 HP, naped na przednie kola rozwija
szybkos¢ ponad 50 mil, na gladkiej bieini. Wozy wyposazone w sSwiat-
la sygnalowe, drogowe i parkowe. Wozy oznaczone znakiem Wojsk facz-
noéci. Kazdy wéz ma sprzet p-pozar, lancuchy na kola, zapasowe kola
i opony. Sprzet zapasowy dla wozow i motordw w wozie Nr 2 i 4, Za-
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sadniczo przewidziano miejsca dla 4 kierowcow 1 18 operatorow. W ra-
zie koniecznosci zwiekszenia obsiugi miejsca dla nich sa przewidzia-
ne w pokojach operacyjnych. W czasie ruchu wozy maja migdzy soba 1acz-
nos¢ radiowa(napgd z bateryj znajdujacych sie w kazdym wozie).

Wyposazenie techniczne wozow :

Zespol Nr 1 dla wykonywania zdjg¢ i ich przekazywania:

“asadniczy naped dla calego sprzgtu tego wozu (208
Volt prad 5-fazowy) - dostarcza woz Nr 2 lub zZrodlo miejscowe.Przy-—
stosowany jest do pracy na jednofazowym pradzie 120 Volt(1lokalnym).
Dziesie¢ obwoddw z wylacznikami i urzadzeniami do utrzymania jedno-
litych faz.Wahania napiec i spadek napigcia w kablach moga by¢ wy-
réwnane automatycznie lub voltomierzem.

Sprzet do zdje¢ (Video Pick up) zawiera:

- 5 kamery RCA - Field Tripple - Camera Chain na
podstawach absorbujacych wstrzasy;

- kable i bebny pozwalajace na ustawienie kamer

w odleglosci 250 stép od wozu kazdej, lub jed-

nej w odlegtosci 750 stop;

podstawy do kamer do uzycia w polu lub na dachu

wozu;

- soczewki,przewozone w pudlach;

- inny sprzet techniczny.

Sprzet do nagrywania dzwickow:

-~ wielokierunkowy mikrofon;

- paraboliczny reflektor;

- kable dla umieszczenia trzech mikrofonow, w od-
leglosci 250 stép lub jednego w odlegtosci 750
stop od wozu.

Pokdi operacyjny zawiera:

- Dwie 11 watowe radiostacje "CMV-1A" "Order Wire"
"Pransceivers” na 163.525 1 175.525 megacykli;

- magnetyczny utrwalacz(Type Recorder);

- odbiornik "RT-IIA" TV optyczno-diwigkowy, wzmac-
niacze "OP-6" "OP-T"

~ patefon,

- 2 glosniki blizniacze;

- dodatkowe wzmacniacze "(OP-6" "OP-T7"

- urzadzenia dla speaker'a, skladajace si¢ z odbior-
nika TV 12-calowego,mikrofon do zapowiadania,radio-—
telefon do Yacznosci wewngtrznej (Intercom).

- zaciski dla dolaczenia linji zewngtrznych(z roz-
gloéni) i 8 dodatkowych mikrofonow;
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- siec wewn.'"'TS-30A" zapewnia polaczenie miedzy
kamerami,kierownikiem zdje¢,kierownikiem tech-
nicznym i zapowiadaczem i wozem Nr 3;

- urzgdzenia dla nadawania audycyj dzwigkowych
wiasnych lub obeych,

- dwie rst. plecakowe dla pers.op. poza wozem
przy instalowaniu.

Sygnaly obrazow "Video" przesyla sie do odbiornika
(woz Nr 3) na czegstotliwosci 7125 megacykli. Antena t§lerzow9 moze
by¢ umieszczona na dachu wozu lub w odleglosci 500 stop od niego
wzglednie na pobliskich budowlach.

Sygnaty dzwigkowe nadaje sige na czestotliwosci
148,950 mc. 45-watowy nadajnik,reflektor antenowy i urzadzenie kie-
runkowe, moga byc umieszczone na dachu, w ukladzie "Y" co umozliwia
peine promieniowanie w 12 kierunkach. Anteny pretowe dla rdst.wewn.
sa umocowane na dachu na stale.

Dostep do dachu z wnetrza wozu - schodami spiralny-
mi, poza tym do dysp. drabinka skiadana. Dach zabezpieczony porecza-
mi(skladane dla transporti). Uchwyty dla sprzetu(kamera,nadajnik) u-
mocowane na stale. Urzadzenie stabilizujace wmontowane do podwozia
zabezpieczaja kamery umieszczone na dachu przed wstrzasami spowodo-
wanymi przez personel oper. w wozie, czy na dachu. Krzesta obrotowe
moga by¢ zamocowane do podlegi na czas transportu.

Zespdl Nr 2 - 7rédla mocy.

Dwa generatory 15 kw.208/120 Volt, 3 fazowy, 60 cyk-
1i zmontowane na poprzek wozu, z przejdciem pomigdzy niemi i dla ob-
slugi. Drzwi na obu kaicach wozu ulatwiaja wentylacje i wymiane ze-
spoiow. Poza tym wentylatory w bocznych drzwiach - pozwalaja na za-
mykanie drzwi gléwnych w czasie niepogody. N

Wewnatrz tablica rozdzielcza z przyrzadami pomiaro- -

wymi i wylacznikami. Gniazdka zewnatrz wozu dla dolaczenia miejsco-
wego pradu. Kable oswietleniowe i transmisyjne w tyle wozu, sa roz-
wijane przez otwory z boku wozu. 6 gniazdek dla pradu odwietleniowe-
g0 zewnatrz wozu pogwalaja na zaopatrywanie w moc innych urzadzen,
poza TV, w naglych wypadkach. Poga tym woz ma warsztat podreczny i
magazyn czgsci zapasowych dla wozu Nr 1, oraz specjalny sprzet po-
miarowy .

i Rdst. wewn.komunikacjiw budce kierowcy. Do dyspoz.
2 rdst plecakowe dla personelu pracujacego w czasie instalowania.

espdl Nr 3 - Odbiorczy.

Zasilanie 208 volt,3-faz.dostarczane z wozu 4 lub
z miejscowego Zrddta. 10 obwodow z bezpiecznikami i urzadzeniami
do utrzymania jednolitej fagzy.

-0

Odbiornik TV i dzwiekowy,wraz z filmami,utrwalaczem,
wzracniakiem, przelacznikami itp,

10 bezposrednich odbiornikow TV otrzymuje audycje
w tylnej czgsci wozu, zasilane z wozu 4 i moga by¢ umieszczone w
odleglosci 500 stop od wozu Nr 3, ewent. spadek napigcia w obwo-
dach wyrownywany automatycznie do 150 v.

Aparat projekcyjny dla filméw znajduje sie w grodku
WOZU .

0dbidér dla 10 bezposrednich aparatéw TV moze byé bez—
posredni(z powietrza) lub przez linie kablowa. Dodatkowe urzadze-
nia zabezpieczaja od wstrzasdw.

Zdjgcia z wozu Nr 1 sp odbierane w wozie Nr 5 na fa-
lach ultrakrétkich.

Antena talerzowa moze byc umieszczona na dachu wozu
5 lub w dowolnym punkcie do 500 stop od wozu, albo zawieszona wyso-
ko. Strojenie anteny pozwala na uzyskanie wyraznego odbioru.

Dwie anteny dla Zacznosci radio wewnetrznej miedzy
wozami, sa umocowane na dachu na stale,

Szesc rdst. plecakowych - dla lacznosci personelu w
czasie instalowania aparatury.

Zespdl Nr 4 - Zrédis mocy.

- Jeden 15 kw. generator wmontowany wpoprzek wozu;

- urzgdzenia do wykorzystania miejscowego Zrodla
mocy ;

- warsztat podreczny wraz ze sprzetem zZapasowym;

- sprzet specjalny pomiarowy;

- kable: 5500 stép dla 120 Volt zmiennego pradu
do zasilania odbiornikow TV,

- 500 stop dla anteny talerzowej w razie zainstalo-
wania poza wozem Nr 3,

- 250 stop dla przesylanie mocy do wozu Nr 3,

- rozwijanie i zwijanie kabli przez otwory z boku
wozu;

- Rdst."CMV-IA"dla Zacznosci wewn. w budce kierow-
Cy wozu.

- Dwie rdst.plecakowe dla pers., przy instalowaniu,

Fotografia przedstawiajaca schematycznie prace polowe-
80 urzadzenia telewizyjnego zostala umieszczona na str. 16-ej.

RADIO NA USLUGACH KOLEI W AMERYCE
ZWQ."SIGNAL", May-June,1952)
Na liniach kolejowych USA wprowadzono system scentra-

lizowan;go kierowania ruchem pocigagdw kolejowych przy pomocy radia
(CRC.) s
g



W przeszlosci nie mozna bylo ustali¢ poiozenia po-
ciagu kolejowego po jego odejéciu ze stacji. Dyspozytor pociagow
(THE DISPATCHER) dysponujac polaczeniami drutowymi i sygn. blokowa
mdgt okreslié ogdlnie rejon, w ktorym prawdopodobnie dany pociag
powinien sie znajdowac, wzglednie porozumiewac si¢ z maszynista prazy
pomocy telefonow rozmieszczonych wzdiuz danej trasy. Nieodpowiedni
system lacznosci powodowal zbedne opdznienia w ruchu pociagow i
straty finansowe. Poza tym brak laczncsci miedzy maszynista a straz-
nikiem na konicu pociagu, byl przyczyna wielu powaznych szkéd w ta-
borze kolejowym itorach kolejowych Np. pospieszny pociag towaro-
Wy, zlozony ze 125 wagonow, toczacy sig z szybkoscia 50 mil/godz.

- w wypadku powaznego mechanicznego uszkodzenia w jednym z ostat-
nich wagonow straznik, nie majac moznosci zawiadomienia maszynisty
o wypadku, wtaczal hamulce automatyczne. Maszynista, nieswiadomy
dramatu po za nim, chcac wyrdwnaé szybkos¢ dodawal pary. Dwie te
sily powodowaly rozerwanie pociagu. Uszkodzenia taboru i biezni
oraz strata czasu - pociagaly za soba milionowe szkody.

Nowy system kierowania ruchem pociagow przy usyciu
radia (C.R.C.) rozwigzal szereg trudnosci. Koleje zgodnie stwierdzi-
1y, 7e od chwili wprowadzenia systemu C.R.C., zyskano jedna godzine
na poprzednich osiem i zmniejszyla sig¢ ilos¢ wypadkdw kolejowych.

W wyniku szeregu dosdwiadczen,przeprowadzonych po
drugiej wojnie Swiatowej, przez inzynierdéw firmy "“BENDIX" przy wspol-
pracy zarzadéw czterech gldwnych kolei, przystosowano nadajnik wojsk
spadochronowych "S.C.R. - 522" - dla celdw kolejowych.

Po raz pierwszy uzyto radia VHF na liniach NORTHERN
PACIFIC w r.1945, w celu wyeliminowania trudnosci w ruchu kolejowym
podczas regularnych zamieci $nieznych w gorach "CASCADE".

Przez nastepne lata doskonalomo sprzet, wprowadzono
przenosne radiostacje korespondencyjne jako sprzet pomocniczy,zwigk-
szono zasigg radiostacyj i ich selektywnosc, ustalono oprécz fal za-
sadniczych pomocnicze sieci(kanaly)operacyjne(fale zapasowe).Zdawa-
no sobie sprawg, ze radio nie jest w peini wykorzystane. Wiele urza-
dzen radiowych stuzylo raczej jako polzastegpczy srodek na wypadek
przerw w potaczeniach drutowych. wzglednie innych niespodziewanych
kryzysow, lub tez celem zsynchronizowania dwoch dieslow ciagnacych
wzglednie popychajacych ten sam pocigg. Wprawdzie uzycie celowe, jed-
nak niewykorzystane mozliwosci radia.

W roku 1948 rozpoczeto doswiadczenia zmierzajace do
zastosowania radia jako zasadniczego systemu lacznosci kolejowej.
Stwierdzono przy tych doswiadczeniach, Ze na liniach kolejowych nie
bylo martwych pél radiowych. Uruchomiono 6 rdstacyjdo dyspozycji
Dyrekcji kol. NORTHERN PACIFIC w miejscu zapewniajacym wszechstron-
ny zasigg radiowy. Przeszkolono obsluge pociggow w uzyciu radie.

W roku naste¢pnym (19493 zainstalowano radio w pocia-
gach(1lokomotywa - straznicy(hamulcowi) w wagonach).Pomyslny rezultat

e

tego eksperymentu przekonal zarzad kolei N.P. o korzysciach jak i
wozliwosciach rozbudowy sieci radiowej tak, by dyzurni ruchu oraz
telegrafisci na stacjach przelotowych, byli wiaczeni do tej sieci
i w ten sposob powstal nowy system kierowania ruchem pociggow przy
pomocy radia (CRG )W zigto pod uwage wszelkie warianty,spotyka-
ne w terenie. C.R.C. musial byc 1atwo przystowany do kazdej linii
kolejowej, bez wzglsdu na teren i miejscowe warunki atmosferyczne.

Nastgpne dwa problemy: - pierwszy,to zachowanie i w-
chlonigcie w system C.K.C. calego dotychczasowego systeru 2aczno-
déci drutowej; - drugi, to zapewnienie gotowosci do pracy tych sta-
cyj poérednich, ktére nie byly obslugiwane przez 24 godz. a tylko
przez pewna czesc doby.

Poza tym np. gorzysty teren( 900 - 1500 stop) wyma-
gal "strategicznego" rozmieszczenia anten i posrednich radiosta-
CYJe

Koszt instalacji C.R.C. wyniosl 200000 dolarow,nie
liczac kosztow okresu projektow i doswiadezer. System C.R.C.. zdal
egzamin i przeszedl najsmielsze marzenia jego tworcéw.

ZASADY DZIALANIA C.R.C.

Zasadniczo C.R.C. jest niczym innym jak seria(TRANS-
CEIVER) nadajnikow, rozmieszczonych strategicznie wzdtuz linji ko-
lejowych i wtaczonych zapomoca mostkow do istniejacych obwodow te-
lefonicznych kierownictwa ruchu pociagow,tworzac w ten sposob in-
tegralny system Zacznosci. Stosujgc zunifikowane zespoly mostkowe
i kluczowe, stworzono system gietki; jest wigc np. mozliwe uzycie
C.R.C. poczatkowo do ograniczonych tylko celow, a nastepnie w ra-
zie potrzeby rozbudowania go bez naruszania czgsci juz poprzednio
zainstalowanych. C.R.C. nadaje sig tak do diugich linij kolejowych,
jak i do krotkich. Zespoly standartowe moga byc zainstalowane w
roznych kombinacjach, zaleznie od specyficznych wymagan kolei.
Niezrownana cecha systemu C.R.C. jest moznosc korzystania z urza-
dzen stacyj poérednich(nieczynnych w pewnych porach dnia) .Uprzed-
nio jedna nieczynna stacja powodowala przerwg lacznosci radiowej
na catej linii kolejowej. W systemie C.R.C. rdstacje posrednie mo-
ga byc¢ uruchamiane recznie lub automatycznie. Jeéli kierownik po-
ciagu W ruchu chce méwié z dyzurnym ruchu stacji wgzlowej(D.R.)
wowczas wola najblizsza rdstacje Zadajac polaczenia z D,R. Obsiu-
ga rdstacjiposredniej przestawia wowczas przelacznik, ktory wiacza
posrednie stacje do obwodu telefonicznego D.R.

Odwrotnie, jesli D.R. chce mowic¢ 2z kierownikiem pocip-
Zu na przestrzeni( w ruchu lub na postoju), wowezas uzywa klucza
selekeyjnego dla wywolania stacji podredniej, podobnie jak w zwyk-
1ym obwodzie telefonicznym. Obstuga stacji poéredniej taczy wtycz-
ke D.R. do radiostacji. '

Bez wzgledu na to czy wola D.R. czy kierownik pociagu,
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W obu wypadkach D.R. przed rozpoczgciem rozmowy radiowej uruchamia
przelacznik telefoniczny w swym biurze. Siuzy to do uruchomienia
noznego wiacznika mikrofonowego,ktory po nacisnieciu powoduje nada-
wanie na linie impulsow (AUDIO TONE) zamykajacych nadajnik odleglej
radiostacji; gdy zwolni nacisk stopy na pedal,dstacja przechodzi na
odbior. Gdy D.R. skonczy rozmowg odstawia przelacznik telefoniczny
do normalnego poiozenia, a tym samym przerywa nadawanie impulsow na
linie i gdy po chwili ponownie nacisnie pedal mowniczy zostaje uru-
chomiony normzlny obwod telefoniczny. Ten maly klucz jest jedynym
zespotem sprzg¢t. dla D.R. niezbgdnym przy usyciu C.R.C. lacznie z
siecia telefoniczna.

Gdy obsluga telegrafu lub radiostacji posredniej kon-
czy sluzbg, a jego rstacja ma by¢ zamknicta na reszte doby,wowczas
przerzuca przelacznik czerwony z polozenia "reczne" na "automatycz-
ne". Od tego momentu wolanie pociggu w ruchu odbywa sie automatycz-
nie; nadajnik mst, posredniej uruchomi D.R. nadajac impulsy.Odwrot-
nie, kierownik pociggu w ruchu chcac mowi¢ z D.K. naciska guzik ozna-
czony "DISPATCHER" co powoduje nadawanie impulsoéw jak wyzej. Na naj-
blizszej rdstacji impulsy te spowoduja wlaczenie urzadzenia radiowe-
80 do obwodu telefonicznego D.R. - Zemtawione polaczenie zostaje utrzy-
mane przez czas trwania rzomowy,poczym rdst.posrednia zostaje automa-
tycznie wylaczona z obwodu telefonicznego D.R.(zwolnienie pedalu przez
D.H.).

*® * *®

Dalsze zastosowanie C.R.C. w opracowaniu, do wykonywa-
nia pewnych czynnosci na odleg?oé¢, n.p.:zamykanie i otwieranie szla-
banow(umaszynista zamyka szlaban na torze przed nadejsciem pociagu,

a straznik na koricu pociagu otwiera go po przejsciu pociagu.

Bez watpienia jak najszersze zastosowanie systemu C.R.C.
i stale jego ulepszanie swiadcza,ze lacznosé radiowa w kolejnictwie
Jest jednym z czynnikow zwigkszajacych wydajnosé sieci kolejowej.

§.P. PULKOWNIK TACZNOSCI PROFESOR K. DREWNOWSKI

Urodzony w Stanislawowie w 1881 roku - zmarl w Zakopa-
nem w koicu sierpnia 1952 roku.

Studia politechniczne ukoriczyl we Lwowie, poczym stu-
diowal na politechnikach we Fryburgu, Zurychu i Darmsztadzie.Spe-
cjalizowal sig¢ w dziale wysokich napie¢. Po raz pierwszy profesorem
zostal we Lwowie w Szkole Technicznej.

W tym czasie bral zywy udzial w organizacjach niepod-
leglosciowych.

W roku 1914 zostal mianowany podporucznikiem i objal
stanowisko referenta telefonicznego Komendy Legiondw,organizujac
pierwsze polskie Wojska Lacznosci.

Bral udzial w kampaniach wegiersko-karpackiej 1914/15
ST

roku oraz lubelsko-wolynskiej 1915/16.

W 1916 roku zostel mianowany zwyczajuym profesorem na
Wydziale klektrycznym Politecrniki warszawskiej.

W roku 1917 jako major objal stanowisko I adiutanta Ra-
dy Regencyjnej.

W 1918 roku objal stanowisko Szeta Lacznosci Nhaczelne-
go D-twa W.P. a w roku 1919 zostal mianowany inspektorem W.L. a na-
stepnie Szefem Wydzialu Wojsk Lacznosci w M.S.Wojsk.

W 1922 roku zakoriczy? stuzbe wojskowa w stopniu puikow-
nika - poswigcajac sig od tej chwili calkowicie pracy naukowej.Byl
kilkakrotnie dziekanem Wydzialu Elektrycznego Politechniki Warszaw-
skiej. Dzigki Jego inicjatywie i pracy powstal Instytut Flektrycz-
ny przy Politechnice Warszawskiej,wyposazony w najnowoczesnie jsze
urzadzenia techniczne. Instytutem tym kierowal do ostatnich czasow.

Jako czlonek wielu towarzystw naukowych polskich i za-
granicznych bral udzial w zjazdach naukowych krajowych i zagranicz-
nych migdzy innymi w Stanach Zjednoczonych A.P.,Anglii i Francji.

W 1939 roku zostal rektorem Politechniki Warszawskiej.
W okresie wojny pozostal na posterunku, na strazy mienia uczelni,
broniac jej przed grabieza niemiecka. Po zamknieciu Politechniki
przez Niemcow zorganizowal tajne nauczanie na Politechnice - wyda-
Jac w czasie konspiracji kilkaset dyplomow inzynierskich.

Byt czlonkiem polskich wtadz podziemnych.

aresztowany przez Niemcow w 1943 roku byl wieziony na
Pawiaku, w Majdanku i Dachau, gdzie pozostal do konca wojny.

Po uwolnieniu z Dachau przenios® sie do Belgii,gdzie
zorganizowal i prowadzil osrodek studiow akademickich dla polskich
studentow w Brukseli.

Po powrocie do Kraju kontynuowal swa prace pedagogicz-
na, - ksztalcae nowe kadry elektrykéw polskich oraz poswiecil du—
20 wysilku odbudowie Instytutu Elektrycznego.

Niestety pobyt w wigzieniach i obozach koncentracyjnych
niemieckich podkopal Jego zdrowie i zmari w sierpniu 1952 roku w
Zakopanem.

3.P. Zuarly pozostawil PO sobie szereg prac naukowych
z dziedziny wysokich napieé¢ i pomiardw elektrycznych. O wynikach
Jdego pracy pedagogicznej Swiadczy fakt,ze sposrdd wszystkich profe-
sorow polskich politechnik,przygotowal najwieksza ilos¢ doktordw
nauk technicznych.

Imig¢ Jego jest nierozerwalnie zwiazane z Wojskami {acz-
nosci i Politechnika Warszawska.

$.p. Zmarly posiadal wiele odznaczen polskich i zagra-
nicznych, a przede wszystkim order Virtuti Militari,Krzysz Niepodleg-
Zosci z Mieczami,Polonia Restituta,Krzyz Walecznych oraz Legi¢ Hono-
rowa. i
CZESC JEGO  PAMIECI.
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